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ELECTROCARDIÓGRAFO 

MARCA ESAOTE MODELO “P 8000 POWER” CON INTERPRETACIÓN  

Y CARRO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU COMPAÑERO DE TRABAJO 

 

 

…  QUÉ FÁCIL ES TODO CUANDO PODEMOS CONFIAR EN UN COMPAÑERO DE TRABAJO!  … 

P8000 Power  PUEDE CONVERTIRSE EN UN  IMPORTANTE RECURSO EN SU TRABAJO. 

P8000 Power ES SU COMPAÑERO DE TRABAJO IDEAL. 

 

P8000 Power  ES EL ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES CON PANTALLA LCD  

Y TECLAS DE USO  

 

DIRECTO, DISPUESTO A ASISTIRLE FIELMENTE EN SU TRABAJO; 

DESDE LO MÁS SIMPLE A LO MÁS COMPLICADO. 
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FÁCIL DE USAR 

Sus cinco teclas multifunción combinadas con el interface de usuario, permiten una rápida navegación a través de 

todas las funciones y configuraciones del P8000 Power, proporcionando una unidad fácil y eficiente para el uso 

diario. 

El cambio del papel nunca ha sido tan fácil: un sólo toque de dedo sobre  el botón de expulsión, permite abrir y cerrar 

automáticamente el cajón del papel. 

 

FLEXIBLE 

El P8000 Power puede imprimir los resultados de cada examen sobre papel térmico tradicional a través de su 

impresora térmica de alta resolución, o sobre papel blanco (A4) usando una impresora standard externa láser o inkjet.  

Esta doble facilidad de impresión  hace del P8000 Power un  equipo flexible en todos sus usos, y gracias  al 

económico papel blanco, el costo de los exámenes puede ser reducido drásticamente. 

 

MULTIFUNCIONAL  

El P8000 Power ofrece un amplio conjunto de aplicaciones con el objeto de proporcionar un examen y análisis 

completo.  El ECG de reposo es complementado con el programa de medidas sobre las 12 derivaciones ofreciendo un 

amplio abanico de formatos de impresión, además puede combinarse con el programa interpretativo para adultos y 

pediátrico (opcional). 

El programa de estrés permite al P8000 Power realizar un test de esfuerzo con control sobre los periféricos externos, 

ya sea bicicleta o treadmill; gracias a sus filtros especiales, los trazados ECG de las 12 derivaciones adquiridas 

simultáneamente  son claros y estables durante el test.. 

A través de su sensor neumotacómetro SP-250, el P8000 Power puede proporcionar una completa espirometría, en 

cuatro modos diferentes de examen.  Los resultados del test pulmonar son presentados sobre la pantalla LCD y pueden 

entonces ser impresos, incluyendo  las  estadísticas de diagnósis basadas en los standards internacionales. 

Combinando el carro de transporte especialmente diseñado y la batería recargable interna sin “efecto memoria”, el 

P8000 Power puede ser utilizado en todos los usos hospitalarios  y en situaciones de emergencia.  

Todos los programas  de software, formatos de impresión y mensajes pueden ser fácilmente configurados por el 

usuario en 9 idiomas diferentes. 

 

AVANZADO 

P8000 Power ofrece prestaciones avanzadas, pudiendo transferir los exámenes ECG adquiridos a un entorno 

Windows

® (*)

 para una gestión avanzada de archivo e informes.  Además, la memoria interna permite adquisiciones  

de exámenes “sin papel” impidiendo así el gasto superfluo de papel. 

La integración con los más avanzados dispositivos de comunicación, junto con la posibilidad de conexión a un monitor 

de PC externo, le permite obtener información de la forma más fácil y eficiente. 

 

(*)            Windows

®

 es una marca registrada de Microsoft Corporation.  

P8000 Power supone un paso adelante comparado con el electrocardiógrafo tradicional, combinando unas dimensiones y  peso 

compactos  con las avanzadas funciones disponibles: ECG de reposo, ECG de esfuerzo y análisis espirométrico todo ello integrado 

una misma unidad.. 

Unos filtros sofisticados  garantizan unos trazados limpios y estables, impidiendo  el gasto superfluo de papel, durante los 

exámenes de ECG de esfuerzo. 

 

 

P8000 Power ha obtenido la marca global CE de acuerdo con la Directiva 93/42 EEC  asegurando el total cumplimiento con todas 

las normas  de seguridad para el paciente y el operador, biocompatibilidad de  materiales  y  cumplimiento EMI (interferencias 

electromagnéticas ).  
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En el momento de una desconexión de electrodos, el equipo da aviso visual y acústico indicando en pantalla qué 

electrodo no está haciendo un correcto contacto, previniendo la impresión y evitando el gasto de papel. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 Dimensiones y peso: 390x335x99 mm (Largo x Ancho x Alto), 4 Kg 

 Alimentación: 220-240 V (nominal), or 110-115 V (nominal). 50-60 Hz 

 12 derivaciones adquiridas simultáneamente 

 Batería recargable interna 

Impresora térmica interna 

 12canales de alta resolución, 1000 dpi 

 Velocidad del papel: 5/10/25/50 mm/s 

 Cajón de alojamiento del papel de apertura y cierre automático 

Impresora Externa (*) 

 12canales de alta resolución 

  Cable de conexión Standard paralelo 

 Amplificador deECG  

 Muestreo: 1000Hz, 5V LSB  

 Sensibilidad: 5/10/20 mm/mV, automática o manualmente seleccionable 

 Respuesta en Frecuencia: 0÷150Hz (IEC/AHA) 

 Detección Marcapasos: ≥ ±2mV / ≥ ±0.1ms 

 Filtros 

 FIR: 25 or 35 Hz 

 Estabilizador de la línea de base mediante  algoritmo y reducción de ruido de míograma  

 AC filtros: 50 ó 60 Hz 

Opciones: 

Programas interpretativos para Adultos y pediátrico: INCLUIDO EN LA OFERTA 

 ECG de esfuerzo con control de los periféricos externos 

 Espirometría  

 Pneumotacómetro sensor SP-250  

 Sensor de medición: flujo de  0 to ± 1/4  L/s – volumen de 0 to ± 11L 

  Tarjeta Comunicación board  

 Conexión de salida a monitor 

 

 

(*) Válido solamente con  la impresora suministrada por Esaote 

 

 

 

 

INCLUYE: 

 

CARRO CON BRAZO Y SOPORTE DE CABLE PARA PACIENTE 
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