
 

 

C/ Paseo de La Cornisa No.3 Of. 1 - 35011 Las Palmas de Gran Canaria.  

Tel: 928 398805 – 928 202639 - Fax: 928225220 www.dotacionesmedicas.com 

 

 

C.I.F. B- 76004324   Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo: 1902 Libro: 0. Folio: 90, Sección: 8, Hoja: GC 40951/40951, Inscripción 1ª 

 

 

RESPIRADOR DE TRANSPORTE BA 2001 MI-EL 

 

Respirador de transporte para su utilización en Adulto y Pediatría, alimentado 

internamente a través de una batería y/ó conectable a una fuente de 

alimentación externa de 12V DC (opcional) para su utilización durante largo 

periodo de tiempo. 

 

Respirador con posibilidad de ajustar TRIGGER por presión, PEEP y ventilación 

en modo CPAP, llegando a cubrir todo el rango de posibilidades necesarias 

dentro de una utilización en traslado y/ó emergencia. 

 

El respirador BA 2001 MI-EL tiene los siguientes MODOS VENTILATORIOS: 

CONDICIONES DE VENTILACIÓN VOLUMÉTRICA: 

 

CMV Controlada. 

CMV/SIG Controlada + función de suspiro. 

AMV Asistida. 

AUTO Controlada / asistida sincronizada. 

 

CONDICIONES DE VENTILACIÓN PRESIOMETRICA: 

PCM Ventilación ciclada por presión. 

PSV Ventilación con presión de soporte. 

Modo CPAP Presión continua en la espiración. 

 

Presión externa de alimentación de < 3,5 bar. 

Está equipado con un completo sistema de alarmas acústicas y visuales 

cubriendo los riesgos más importantes del paciente, incluso en situaciones de 

selección peligrosa junto con un manómetro luminosos por leds para la 

visualización de la presión en vía aérea. 
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Un display alfanumérico de LCD visualiza en tiempo real los principales 

parámetros y  modo de ventilación, así como la presión máxima y mínima en 

vías aéreas,frecuencia respiratoria, relación I:E y volumen tidal calculado. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

MARCA: SIEM 

MODELO: BA 2001 MI-EL 

Modos ventilat. CMV /CMVSIG 

AUTO 

AMV / PCM 

CPAP 

PEEP de o a 15 mbar. 

FiO2 > 40% ó > 90%. 

Frecuencia de o a 40 cpm. 

Flujo de 2 a 20 lpm. 

Relación I:E 1:2, 1:1. 

Límite de presión de 5 a 60 mbar. 

Trigger de 0 a –10mbar. 

Alarmas Presión máxima >55 mbar para adulto. 

>30 mbar para pediatria. 

Presión mínima. < 10 mbar. 

Apnea. 

Fallo suministro de oxigeno. 

Baja batería. 

Selección peligrosa. 

Dimensiones 240 x 128 x 143 mm. 

Peso 2,5 Kgr, 

 

Alimentación 12V DC, 1ª. 

Autonomía > 6 horas. 

Temperatura de –10º a +45ºC. 
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